\

ZAMERENO NA APLIKACI

- CMM pripravky

Doba Naklady
Tradicni 10 dni $1590
Markforged 3 dny $330
Uspory 70 % 80 %

JJ Churchill Ltd Q—»
PRECISION ENGINEERING

Spole¢nost JJ Churchill (JIC) je dlouholetym lidrem v
oblasti presného leteckého préimyslu a vyroby.

Vyzva

Vyroba kontrolnich a upinacich pfipravkd vyzaduje
obrovské ¢asové a financni naklady, protoze musi byt
vysoce presné, opakovatelné a pevné.

Regeni

3D tiskarny Markforged vyrabéji slozité zakazkové
geometrie pro efektivni a bezpecné upinani drahych
malosériovych dild.

Vysledky

J1C mdze navrhovat a testovat upinaci pfipravky
béhem jednoho tydne, s nizSim odpadem materialu
a vyjimecnou kvalitou a presnosti.

(’SolidVision autorizovany prodejce

22 Markforged

Presna kontrola kvality

Aby letadla doopravdy létala, kontroluje spolecnost JJ Churchill (3JJC)
peclivé kazdou lopatku turbin svych proudovych motord. Pro zajisténi
vysoké Urovné presnosti musi byt na jejich soufadnicovém méficim stroji
(CMM) dodrZeny pfisné tolerance a minimalni odchylky. Material Onyx
spolecnosti Markforged s vyztuZzi ze spojitych karbonovych viaken je jedi-
nym materidlem, ktery spliioval jejich poZzadavky na pevnost a tuhost za
prijatelnou cenu. Tyto tisténé dily predcily veskera ocekavani spolecnosti
J1C ohledné Zivotnosti dild v dilné. Vyrobni technik Karan Singh Fekl: ,,Od
chvile, kdy jsme si uvédomili smérové pevnostni vlastnosti, které jsou

k dispozici u produktd Markforged, nepouzivame nic jiného."

Tradi¢ni vyroba upinacich pfipravk{ pro souradnicové stroje zahrnuje
nékolik hrubovacich a zuslecht'ovacich operaci, které jsou zakladem
pomalého opakovani a ¢ekacich dob pfi obrabéni. Technici spole¢nosti
J1C neustale hledaji inovativni feSeni téchto Uzkych mist. Obratili se na
Markforged, aby dosahli vyznamného pokroku v procesech a materia-
lech. Kombinace zakazkové aditivni vyroby s hotovymi dily umoznuje
zefektivnit vyrobu a zlepsit funkcnost.

+ Neponiitelny material
S materidlem Onyx se lopatky turbin a dalsi soucasti neposkrabou a ne-
povazuji se za vadné v dlsledku samotné kontroly.

+ Integrace hardwaru

Zavitové vlozky umoziuji Sroub@im vyvinout vétsi silu s mensi deformaci
a polohovaci koliky se mohou zalisovat do tisténého dilu, coz usnadiiuje
jeho polohovani.

+ Minimalni odchylka

Vyztuha ze spojitych karbonovych vidken podél Celisti pfipravku vyrazné
snizuje jakoukoli odchylku obrobku, ¢imz je zajiSténo presné méreni.

www. 3d-tiskarna.cz



